
 
 

INSTALACION LINKSYS PAP2 Y SIPURA 2000 CON 
RING TIME 

 
1. Descripción Dispositivos 
 

Esta sección describe brevemente los dispositivos Linksys PAP2 y Sipura 
2000 
 
La configuración es igual para cualquiera de los siguientes dispositivos 
 

• Linksys SPA2102 

• Linksys SPA3102 

• Linksys RTP300 

• Sipura 2001 

• Sipura 2002 
 
 Linksys PAP2 
 

El Linksys PAP2 es un adaptador telefónico en el cual podrá conectar 2 
teléfonos análogos (convencionales) para realizar 2 llamadas 
simultáneamente. 
 

 
PAP2 – Adaptador telefónico con 2 puertos FXS 

 
 

 Sipura 2000 
 

El Sipura 2000 es un adaptador telefónico en el cual podrá conectar 2 
teléfonos análogos (convencionales) para realizar 2 llamadas 
simultáneamente. 
 



 

 
Sipura 2000 – Adaptador telefónico con 2 puertos FXS 

 
 
 
 
 Acccesando al PAP2 
 

Nota: Todos los procedimientos en adelante son los mismos para el 
Linksys PAP2 como para el Sipura 2000, por lo que solo haremos 
referencia al Linksys 
 
a. Conecte el cable rj-45 al puerto Ethernet del PAP2 
b. Conecte un teléfono análogo al puerto 1 del PAP2 
c. Usando el teclado del teléfono, presione la tecla (*) cuatro veces: ****   

Escucharas el encabezado del menú de configuración y estará listo 
para ingresar códigos de configuración. 

d. Ingrese el código apropiado seguido de la tecla (#).  Revise la 
siguiente tabla para los códigos 

 
 
 

Opciones de Menú PAP2 

ACCION CODIGO INGRESOS POR EL 
USUARIO 

NOTAS DE COMPORTAMIENTOS 

Ingrese al menú IVR **** Ninguno No presione cualquier otra tecla antes 
de escuchar “Configuration Menú. 
Please entre option followed by the 
pound (#) key, or hang up to exit” 

Chequear DHCP 100 Ninguno El sistema anuncia si DHCP esta 
habilitado o deshabilitado 

Establecer DHCP 101 Entre 1 para habilitar 
Entre 0 para deshabilitar 

Entre la opción seguido por la tecla (#) 

Chequear dirección IP 110 ninguno  

Establecer dirección IP 111 Entre el valor utilizando 
los números del teclado 
del teléfono.  Utilice la 
tecla asterisco (*) cuando 
quiera ingresar un punto 
decimal. 

Entre el valor seguido por la tecla (#).  
DHCP debe ser deshabilitado, de lo 
contrario escucharas un anuncio de 
opción invalida “invalid option”  

Chequear Mascara de 
RED 

120 Ninguno  



 
Establecer Mascara de 
red 

121 Entre el valor utilizando 
los números del teclado 
del teléfono.  Utilice la 
tecla asterisco (*) cuando 
quiera ingresar un punto 
decimal. 

Entre el valor seguido por la tecla (#).  
DHCP debe ser deshabilitado, de lo 
contrario escucharas un anuncio de 
opción invalida “invalid option” 

Chequear Puerta de 
enlace 

130 ninguno  

Establecer puerta de 
enlace 

131 Entre el valor utilizando 
los números del teclado 
del teléfono.  Utilice la 
tecla asterisco (*) cuando 
quiera ingresar un punto 
decimal. 

Entre el valor seguido por la tecla (#).  
DHCP debe ser deshabilitado, de lo 
contrario escucharas un anuncio de 
opción invalida “invalid option” 

Chequear dirección MAC 140 Ninguno Escuchara la dirección MAC del 
dispositivo. 

Chequear versión del 
firmware 

150 Ninguno Escuchara la versión del firmware del 
dispositivo 

Reinicio Manual 7326668 Ninguno Después de escuchar “option succesful” 
cuelgue el teléfono, el PAP2 se 
reiniciara automáticamente 

Regresar a los valores 
de fabrica 
predeterminados 

73738 Ninguno Entre la opción seguido por la tecla (#), 
luego entre 1 para confirmar y cuelgue 
el teléfono, el PAP2 se reiniciara con 
sus valores de fabrica automáticamente 

 
 

2. Configuración general para llamadas salientes 
 

Configure el PAP2 para llamadas salientes: 
 
a. Ingrese a la configuración del PAP2 entrando la dirección IP en la barra 

de direcciones del navegador Web. 
b. Ingrese al enlace admin Login en la parte superior de la pagina, luego 

ingrese al enlace Advanced configuration. 
 

 



 
 
 

c. Clic en la hoja System y en la sección Internet Connection Type, clic en 
el menú de selección DHCP y seleccione Yes o No. 

d. Si tu DHCP se encuentra en No, ingrese la información de; IP estática 
(Static IP), la mascara de red (Netmask) y puerta de enlace (Default 
Gateway).  De modo predeterminado de fábrica el equipo viene DHCP 
en Yes. Si tu DHCP esta en Yes, continué al siguiente paso 

e. Clic en el botón Submit All Changes si realizo algún cambio en esta 
hoja. 

 
 
 

 
 
 
 

3. Configuración Especifica por Línea 
 

a. clic en la hoja line 1 o en line 2 en la parte superior de la pagina, para 
configurar las líneas y realice los siguientes cambios en la sección Proxy 
and Registration. 

 



 
 

 
 
 

Campo Valor 
Proxy sip.ring-time.net 
Use Outbound Proxy No 
Use OB Proxy In Dialog No 
Make Call Without Reg Yes 
Ans Call Without Reg Yes 
DNS SRV auto Prefix No 

 
b. En la sección Subscriber Information  

 
Campo Valor 

User ID Numero de Usuario Ring Time 
Password Contraseña Ring Time 
 
Importante: Puede tener el Mismo numero de cuenta y PIN para la línea 1 (line 1) 
y la línea 2 (line 2) 
 

 
 

4. Configuración de Audio 
 

En la sección Audio Configuration 
 

Campo Valor 
Preferred Codec G729a 

Use Pref Codec Only NO 
G729a Enable YES 
G723 Enable YES 



 
G726-16 Enable NO 
G726-24 Enable NO 
G726-32 Enable NO 

G726-40 Enable NO 
DTMF TX Method AVT 
 
 
 
Importante: Si al configurar el Codec G729a no encuentra la calidad de llamada 
esperada, pruebe configurando el Codec G723 que necesita menos ancho de 
banda. 
 
 

 
 
 

5. Modo de Marcado (Dial Plan) 
 

En el campo Dial Plan borre el código existente y coloque este nuevo 
código. Copie desde los paréntesis y péguelo en el espacio que dejo vacio. 
 
 
(<3:00573>xxxxxxxxxS0|<01:0057>xxxxxxxxS0|<001:00>xxxxxxxxx.) 
 
 



 
 
Como Marcar: 

 
Después de ingresar el nuevo dial plan y grabar los cambios deberá marcar 
así: 

 
Llamadas Internacionales 
001 + código de país + código de área + # teléfono 

 
Llamadas Nacionales a fijos 
01+ código de área + # teléfono 

 
Llamadas Celular Colombia 
Se marca directo el # celular 
 
 
 

6. Inversion de Polaridad (FXS Port Polarity Configuration) 
 

Si requiere que el equipo VOIP envie una señal de inversión de polaridad 
para todas sus llamadas salientes y asi el tarificador detecta el comienzo y 
terminación de una llamada debe colocar en Reverse el parámetro Caller 
Conn Polarity --  Pregunte a su proveedor del tarificador si requiere otro 
parámetro. 
 

7. Guarde los cambio (Save Settings) cuando configure cada una de las líneas. 
 

8. Proceda a configurar la línea 2 del mismo modo como lo hizo con la línea 1.  
Recuerd que puede utilizar el mismo numero de cuenta y PIN si lo Desea. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
9. Compruebe que las líneas están activas (online) dirigiéndose a la pestaña 

Info. 
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